
Приложение 1                                                                    

Цветная цифровая ультразвуковая диагностическая система
	Описание параметра
	Наличие функции или величина параметра
	Кол-во


	Цена


	Сумма

	
	
	1
	24 092 000
	24 092 000

	Общие требования: Цветная цифровая ультразвуковая диагностическая система 
	
	
	
	

	Регулировка послойного усиления по глубине
	не менее 8 зон
	
	
	

	Количество активных портов для подключения ультразвуковых датчиков (не считая карандашных) без использования дополнительных адаптеров
	не менее 4
	
	
	

	Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале не хуже 1 – 15 МГц 
	Наличие
	
	
	

	Наличие специальных режимов работы сканера  для обследования следующих органов:
	
	
	
	

	- щитовидной железы
	Наличие 
	
	
	

	- молочной железы
	Наличие 
	
	
	

	- поверхностных сосудов
	Наличие 
	
	
	

	- сосудов нижних конечностей
	Наличие 
	
	
	

	- печени
	Наличие 
	
	
	

	- сердца
	Наличие 
	
	
	

	- сосудов головного мозга
	Наличие 
	
	
	

	- матки
	Наличие 
	
	
	

	- акушерских исследований
	Наличие 
	
	
	

	- урологических исследований
	Наличие 
	
	
	

	- почек и мочевого пузыря
	Наличие 
	
	
	

	- сердца плода
	Наличие 
	
	
	

	- тазобедренного сустава
	Наличие 
	
	
	

	- плечевого сустава
	Наличие 
	
	
	

	Типы поддерживаемых датчиков:
	
	
	
	

	- электронный конвексный абдоминальный
	Наличие 
	
	
	

	- электронный линейный
	Наличие 
	
	
	

	- электронный секторный (фазированный),
	Наличие 
	
	
	

	- электронный микроконвексный
	Наличие 
	
	
	

	- электронный микроконвексный внутриполостной
	Наличие 
	
	
	

	- электронный линейный внутриполостной
	Наличие 
	
	
	

	- электронный интраоперационный
	Наличие 
	
	
	

	- объемный конвексный
	Наличие 
	
	
	

	Режимы работы
	
	
	
	

	В, В/В, В/М, М
	Наличие 
	
	
	

	Тканевая гармоника
	Наличие
	
	
	

	Режим трапециевидного сканирования для всех линейных датчиков
	      Наличие
	
	
	

	Доплеровские режимы:
	 
	
	
	

	- Цветовое картирование потоков (CDI)
	Наличие 
	
	
	

	- Энергетический Доплер (DPI)
	Наличие 
	
	
	

	- Направленный энергетический Доплер
	Наличие 
	
	
	

	- Импульсно-волновой Доплер (PWD)
	Наличие 
	
	
	

	Триплексный режим в режиме реального времени
	Наличие 
	
	
	

	Технология подавления спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к снижению частоты кадров ультразвукового изображения.
	Наличие     
	
	
	

	Режим цветовой соноэластографии в реальном времени 
	Наличие 
	
	
	

	Режим количественной оценкой жесткости обследуемых тканей
	Наличие 
	
	
	

	Отображение кривой степени компрессии во время работы режима соноэластографии
	Наличие 
	
	
	

	Режим трехмерного сканирования в реальном времени при помощи специализированных объемных датчиков
	Наличие 
	
	
	

	Поворот / инверсия изображения
	Наличие
	
	
	

	Пакеты расчетов
	
	
	
	

	Пакет расчетов в акушерстве 
	Наличие
	
	
	

	Пакет расчетов в кардиологии
	Наличие
	
	
	

	Пакет расчетов для урологии
	Наличие 
	
	
	

	Пакет расчетов для гинекологии
	Наличие 
	
	
	

	Пакет расчетов для исследования щитовидной железы
	Наличие
	
	
	

	Пакет расчетов для исследования почек
	Наличие
	
	
	

	Пакет расчетов для ортопедии
	Наличие 
	
	
	

	Автоматическое составление отчетов
	Наличие 
	
	
	

	Параметры цифровой рабочей станции
	
	
	
	

	Встроенный жесткий диск, емкость не менее 
	500 Гб 
	
	
	

	Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах
	Наличие
	
	
	

	Сохранение клипов в системном формате и форматах ПК
	Наличие
	
	
	

	Ведение базы данных пациентов 
	Наличие
	
	
	

	Поиск пациентов в базе данных по различным полям записей
	Наличие 
	
	
	

	Подключение внешних устройств
	
	
	
	

	Запись на внешний flash-накопитель
	Наличие
	
	
	

	Подключение к сети ETHERNET
	Наличие  
	
	
	

	Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения на компьютер
	Наличие 
	
	
	

	Экспорт изображений и клипов в стандарте  DICOM 3,0 на флеш карту и удаленную рабочую станцию
	Наличие  
	
	
	

	Подключение внешнего сетевого принтера
	Наличие 
	
	
	

	Видео выход:
	
	
	
	

	VGA – видео
	Наличие
	
	
	

	S-Video
	Наличие
	
	
	

	Выход дистанционного управления видеопринтером с клавиатуры сканера
	Наличие 
	
	
	

	Характеристики монитора
	
	
	
	

	ЖК-монитор  
	Наличие 
	
	
	

	Диагональ
	не менее 15”
	
	
	

	Характеристики датчиков
	
	
	
	

	Все датчики – широкополосные мультичастотные
	Наличие 
	
	
	

	Конвексный датчик
	наличие 
	
	
	

	- Количество элементов, не менее
	128
	
	
	

	- Диапазон частот, не уже
	2-6 МГц
	
	
	

	- Радиус, не менее
	50 мм
	
	
	

	Линейный датчик
	Наличие 
	
	
	

	- Диапазон частот
	4-15 МГц
	
	
	

	- Апертура, не менее
	46 мм
	
	
	

	Микроконвексный датчик
	наличие 
	
	
	

	- Диапазон частот, не хуже
	4-11МГц
	
	
	

	Фазированный датчик
	Наличие
	
	
	

	- Диапазон частот, не хуже
	1-5 МГц
	
	
	

	Прочие условия
	
	
	
	

	Проведение пусконаладочных работ
	Наличие
	
	
	

	Руководство пользователя на русском и государственном языке
	Наличие
	
	
	

	Срок гарантии на систему
	Не менее 37 месяцев
	
	
	

	Срок гарантии на датчики
	Не менее 12 месяцев
	
	
	


Документация: Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках, сертификаты обучения инженеров от производителя.

1. Сборка и инсталляция: Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте (медицинское учреждение).
2. Обучение: Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для врачебного персонала по эксплуатации аппарата. 
3. Гарантийный срок: 37 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.
4. Гарантийное сервисное обслуживание: периодический контроль технического состояния медицинской техники (не реже одного раза в год); текущий и капитальный ремонт.
5.  Срок поставки : 90 календарных дней с момента заключения договора.

6. Место поставки: СКО, Тимирязевский  район, с.Тимирязево, ул.Горького,75.

7.  Доставка,  установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включены в общую стоимость.

8. К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

Наличие регистрации медицинской техники в РК или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию в РК в случаях предусмотренных кодексом.    Регистрация подтверждается  копией документа, подтверждающего регистрацию или выписной из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью.    Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения.

  Медицинская техника является новой и ранее не использованной, произведенной не позднее  двадцати четырех месяцев к моменту поставки.
Медицинская  техника, относящаяся к средствам измерения,  внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.  В реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

