Приложение №1
Техническая спецификация
Щелевая лампа используется для диагностики заболеваний или травм переднего отдела глаза. Данная лампа должна подходить для проведения поликлинической и потоковой диагностики, а также работы в салонах оптики. Выверенная эргономичная конструкция и высокая надежность должны делать  ее незаменимым инструментом врача-офтальмолога. 
ОСОБЕННОСТИ: 
- компактный дизайн; 
- широкоугольная оптика; 
- прочные, качественные материалы; 
- 10х, 16х, 25х – кратное увеличение; 
- джойстик, обеспечивающий перемещение по XYZ осям. 
Комплект поставки

	Наименование
	Количество

	Щелевая лампа
	1

	Руководство пользователя
	1

	Рычаг фокусировки
	1

	Шестигранный ключ
	1

	Противопылевый колпак
	1

	Лампа (основная)
	1

	Крышка направляющей штанги
	2

	Сменные предохранителя
	2

	Бумага для опоры для 
подбородка
	2 уп



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Микроскоп Галилео 
Изменение увеличения Барабан  не менее 3 позиций 
Окуляр  около 12.5X 
Коэффициент увеличения 10X, 16X, 25X 
Диапазон межзрачкового расстояния  от 54 – 74 мм 
Регулировка диоптрий От -5 D до +5 D 
Освещение лампа  около 6 В, 20 Вт 
Ширина щели 0-13,5 мм 
Наименование-  Количество 
Длина щели 0-13,5 мм 
Апертура щели 0,6; 5,8; 9; 13,5 мм 
Вращение щели 0-180° 
Фильтры Бескрасный Тепловой Синий кобальтовый 
Диапазоны перемещения 
Продольное (вперед/назад) 
Поперечное (влево/вправо) 
Вертикальное (вверх/вниз) 90 мм 100 мм 30 мм 
Регулировка высоты подбородника 80 мм 
Размеры столешницы 465х316 мм 
Параметры электросети 110, 220 Вольт; 50/60 Герц 
Вес с упаковкой  примерно 23,64 кг. 
Электрические характеристики  около 90-250 В, переменный  ток,50-60 Гц, 35Вт

Цена со столом: 2 940 000 тенге (включая доставку, выезд инженера, инсталляцию, обучение)

Гарантия 12 месяцев 
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
  Поставка товара в течении 30 рабочих дней

